
Jak namontovat při dodatečné montáži výhřevu sedaček. 
 
Potřebujeme: Vyhřívací dečky, vypínače, kabeláž. 
 nářadí: Torx 50 - uvolnění sedaček, Torx 15 - povolení šroubků, držících oplastování, 
skalpel, pro elektroinstalaci jsem pouzil celkem 14svorkovnic (cokolada), a asi 4 metry dratu 
celkem na vsechny rozvody ( pruzer byl stejny, nebo vetsi nez na sedackach), dale jsem 
potreboval kleste na odizolovani dratu. 
 
Pozn.: Torx 50 slouzi k povoleni sedacek, ovsem, mnohem lepsi je sehnat si originalní 
tisícihran který používa koncern vw, jde to snim mnohem lepe a nestane se že by torx 
prokluzoval 
 
Postup: 
 
1) Vymontujeme sedačky včetně kolejnic, jednu sedačku drží 4 šrouby ( každá kolejnice dva - 
začátek, konec) Doporučuji začít sedačkou spolujezdce ( pro případ, kdyby se muselo ještě 
někam zajet :-) Po vymontovani sedacky, dame sedacku na potrebnou stranu aby jsme 
povolili vsechny sroubky ktere drzi oplatovaní, je potreba sundat jen to oplastovani kolem 
sedacek, regulator vysky neni potreba sundavat) + Vymontujeme stredovy panel ( 
predpokladam, ze zapojeni bude ve stredovem panelu) v ibize drzi 3 sroubky, dva vzadu, a 
jeden pod rameckem radicky, pri vyndavani musime odpojit zapalovac, a davat pozor at 
zapalovac nezlomime o prevodovku. po vyndani stredoveho panelu doporucuju zakryt nejak 
radici paku, at se do ni nedostava zbytecne bordel.  

 
 
Sedák:  
2) Po vytáhnutí sedačky z auta, začneme sundávat čalounění, začináme sedákem, který 
začneme sundavat odzadu, máme-li sklápěcí sedačky, sklopíme sedačky, (pokud nemame, 
nastavime sedacky co nejvice dopredu) mezerou prostrčíme ruku, a lehce se tam da najit 
citelny prelom, ktery zacneme lehce tlacit dolu (osobne jsem zacinal od kraje, kde se daji 
dobre ty plastove listicky chytit) jakmile se nam podari celou listu vyndat tak pokracujeme 
smerem dopredu, vse je na stejnem principu. Potah drzi i nadale, je pripevnen 4mi ocelovymi 



draty primo do molitanu.  Viz obrazek ( cervene tecky predstavuji stredove uchyty 
jednotlivych dratů) 

 
K povoleni uchytu jsou zapotrebi dve osoby, jedna drzi sedacku, druha taha, nebat se pouzit 
sily, musi se pouzit aby se uchyt povolil (osobne jsem chytal ty oka ktera to drzi klestema). 
Prostredni uchyt je dobre podebrat sroubovakem, jde pak lehce, ale bacha at si neudelate diru 
do molitanu. 
 
2a) Nyní máme cisty molitan, pripravime si decku, a stanovime si polohu, udelame si pripravu 
pro diry, na kterych drzi ve stredu sedacky uchyt potahu. ( Davat si pozor na draty ktere 
vedou v decce, at je neprerusime. V molitanu vyrizneme diru kde bude schovany termostat, 
aby nas netlacil. je dobre i lehce zvetsit dirku, ktera uz tam sice je, pro vedeni kabelaze z 
molitanu. viz foto.  



 
Nalepeni je dobre provadet postupne, hlavne nezapomenout zatlacit decku do zahybu, aby se 
pak pri zpetne montazi potahu neposkodila. V stredni casti, kde vedou listy pro uchyceni si 
udelame dirku pro stredovy uchyt. Pote muzeme zpet natahnout potah. Doporucuju zacit 
"predni" stredovou ( predni = prakticky ta bliz volantu :) ) pote nasadit stredni vrchni, a pak 
udelat boky, kde je lepsi prvni zasadit zadni uchyty, a pak delat predni ( ve predu je vice miste 
pro manipulaci s klestema) ( hlavni je nezapomenout vzdy prvni pripevnit stredove uchyty !!! 
) mame pripevneno, ted zpatky uzavreme potah, kdy postup je obraceny jak pri demontazi, 
plastova lista se musi ohnout, a zatlacit do mist, kam patri :) Sedak jeste nebudeme davat zpet 
do sedadla, ale prejdeme k montazi decky do zadove casti sedadla. 
 
 
3) nyni odstrojíme zadovou cast, ted si sklopime sedacku presne naopak, uplne do rovne 
polohy, lepe se to pak dela, princip sundani je uplne stejny jako u sedaku, tam kde se sedacky 
stykaji ( sedaci a zadova cast) je opet plastovy prehyb, ktery sundame, po odkryti vidime dva 
draty ktere drzi potah napnuty, oba dva povolime, aby jsme ziskali co nejvice mista pro 
umisteni decky. ( na obrazku jsou zobrazeny hacky, ktere to drzi) 



 
, decku si prvne umistime, at vime do jake vysky ji zhruba dat ( zacatek kabelu by mel byt +- 
s hranou) nalepeni decky je potreba dvou osob, jedna drzi potah nahore, aby jsme se tam 
dobre dostali, mirne si odlepime vrchni lepici cast, decku poradne umistime, vyrovname, a 
pokracujeme v lepeni, druha osoba rovna decku tim ze jede po potahu, mezitim co vy 
povolujete lepici pasky pro prilepeni.  

 
 



3a) Mame nalepeno, napneme zpatky draty do urcenych dir, aby byl potah naply, a vyvedeme 
kabel pod sedackou, na spravnou stranu ( nejspise ke stredovemu panelu, zalezi pak pouze na 
reseni jakym to budem delat) pak je treba potah zpatky uzavrit, plastovou listu musime dostat 
do daneho mista, ze ktereho jsme to predtim dostali, je to jednoduchy system, ohnout a 
zastrcit.  
 
2b) Mame uzavrenou zadavou cast, a ted muzeme vratit zadovou cast, kterou mame skoro 
celou potahem uzavrenou, pouze zadni cast nemame, ta se prichytava k sedadlu !!! ( Osobne 
jsem na to na jednom sedadle zapomel, a musel jsem to spravit :) ) Pri vraceni sedaku si 
sedadla bud sklopime, nebo nastavime co nejvice dopredu, aby jsme meli co nejvice prostoru 
pro manipulaci :) Pri nasazovani sedaku je dobre kabel z decky provest dirou primo v sedadle, 
v ibize se tam nachazi primo dira, v ostatnich autech to bude nejspise podobne :)  
 
4) Pokud mame sklapeci sedacky, je nutne prodlouzit kabely !!! a je dobre kabel nevest tak 
aby vedl pod zaklapkou pro sedadlo, osobne jsem to vedl uplne pod ni)  
 
5) Ve stredovem panelu si vyznacime kde budeme vypinace chtit, zpusob udelani diry je na 
cloveku, osobne jsem to rezal malickou pilkou, a pilnikem vybrusoval, ale je moznost i udelat 
diru pajkou nebo necim a pak dobrousit do pozadovane velikosti, dle vypinace. Hlavne je tam 
nebudeme hned zastrkavat, prvni vypinace vyzkousime, se sedackama a az budeme mit 
100%ˇjistotu ze vse funguje jak ma, pristoupime k zacvaknuti vypinacu do pripravene diry. 
 
6) Elektroinstalace: vychazim ze sveho pripadu, kdy jsem pouzil vypinace ze suzuki, je 
potreboa privest 12V , nejlepe od zapalovani, ( rozdvojit hnedy(+) bilocerny (-) ) a natahnout 
si kable ke stredu, kde vlozit dalsi cokoladu, do ktere budeme pripojovat samotne vypinace, a 
navic ke kabelu - je potreba privezt drat primo ze sedacek ( cerny drat) UZEMNENI !!  
jesltize tak neudelame, nebude nam vyhrev fungovat !!! signalizace sice bude ukazovat 
funkcnost, ale decky hrat nebudou !!!  
Jednotlive koncovky na sedackach jsem ustrihl, jelikoz to jsou nejake suzuki UNI, takze na 
zbyle draty jsem napojit opet cokoladu ( svorku) a propojil hnedy s konktaktem na vypinaci, a 
cerny drat jsem pripojil na privod 12V ( na zaporny pol) abych jej uzemnil(viz výše). 
Pro upresneni: 2 draty do vypinace, jeden drat z vypinace do decek, a jeden z decek do 
privodu napeti - zaporny pol.  
Pro privedeni napeti pro osvetleni jsem pouzil svuj stavajici vyvod pro neony pod palubni 
deskou, kde jsem jen pridal kablik a dotahl jej stredem az k tlacitkum, kde bylo opet pouzit 
cokolady, jelikoz je nutne privezt osvetleni pro oba cudliky ( celkem 4 draty). V pripade ze 
nemate takovou predpripravu muzete si vzit ze svetla zapalovace, coz je asi modry kabel, ale 
tim bych si nebyl prilis jisty, jelikoz tam je stalych 12v ( me svetlo v zapalovaci zahadne 
zmizlo pri servisni prohlidce.... ) Nejjistejsi je natahnout si kabel od spinace svetel, kde staci 
zjistit kde vede +/- a vyvest kabel pod palubni desku a vest pod plasty do stredu, k vypinaci je 
dobry pristup pres pojistkovou skrin ( v Ibize)  
 
Pred zpetnym nasazenim stredoveho panelu si doporucuju vyzkouset zda-li vsechno funguje, 
a pote panel umistit na sve misto, ale jeste nesroubovat, pote je dulezite vychytat kabely tak 
aby se neskriply do kolejnic atd, ( coz se mi podarilo jedenkrat :) Ono pri montazi jsem 
odvalil celkem tri 15A pojistky :) ktere mi dosly, tak jsem tam dal 20A, aspon to o neco vice 
snese odporu. Je dobre si kabely, ktere se budou pohybovat ( a to jsou dva, ktere vedou primo 
z decek, nechat delsi, ono vubec vsechny kabely je dobre mit delsi, kvuli pripadne pozdejsi 
demontazi stredoveho panelu, at se muze  vubec oddelat, jelikoz mit ty draty natesno neni 
dobre, dlouhe draty se daji bezprolemu pod panel skryt, mista tam je dost !!) 
 



Dulezita poznamka, aby jste pripojili kable na original suziki vypinac, je treba sehnat si 
nejake svorky, nebo neco aby jsme meli jak vubec ty kontakty udelat. popr, nacinovat 
mikropajkou. (konektory na repraky jsou male, sehnal jsem si takove zlate svorkovnicky, 
nevim ted jak se to presne jmenuje, po mensi uprave, kdy se museli trochu zmacknout sly 
nasadit bez problemu, dokonce je mam vsechny v buzirce ( poslouzili stare hadicky z akvarka 
:) )  hlavni je nemit nikde zadny kousek dratu ktery by couhal, vse musi byt zaizolovane ( 
teoreticky nemusi, ale to ze vam pak treba auto shori, vznikne zkrat, neni moje vina)  
 
Takto nejak to vypadalo u me :) 

 
 
Barvy dratu jsem si zvolil uplne jine, ale doporucuju se drzet stejnych barev, lepe se pak v 
tom orientuje !  
U me jednotlive barvy : bílá -12V ; cervena +12V na dečky, hněda +12V přivod, zelená - 
+12V podsvícení, žlutá -12V podsvícení 
 
Toto je pouze navod, ma vam pomoci, vpripade skody, ujmy na zdravi a jinych neprijemnych 
jevu, jdou mimo mou odpovednost. Laicky, proste za to nemuzu :-)  
 



Vsechny fotky z moji vlastni montaze naleznete zde : 

http://picasaweb.google.cz/firstikcze/Ibiza_vyhrev# 


